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VERTRAULICH 

ZD BOX 2i 

Die ZD BOX 2i ist ein universelles Busschnittstellenprodukt, das von ZD speziell für 

Domänencontroller-basierte Bordnetzarchitekturen entwickelt wurde. Die ZD BOX 2i 

unterstützt alle gängigen Standards für Fahrzeugbussysteme und erfüllt damit eine Vielzahl 

von Busanforderungen, während sie gleichzeitig den Vorteil einer hohen Anschlussdichte in 

einem einzigen Gerät bietet. Die ZD BOX 2i deckt eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen 

von der Forschung und Entwicklung bis hin zum Test in der Automobilindustrie ab, wie z.B. 

die Simulation und Überwachung der Kommunikation zwischen Domänen-Controllern über 

das Fahrzeug-Ethernet sowie die Kommunikation zwischen Domänen-Controllern und ihren 

Sub-Controllern auf Basis von CAN/CAN FD und LIN-Bus. 

 

 

Key Benefits 

• Die Hardware unterstützt die gängigen Busstandards, hohe Wiederverwendbarkeit. 

• Einzelgeräteunterstützung für allgemeine Bussysteme, einschließlich CAN/CANFD, LIN 

und Fahrzeug-Ethernet-Standards. 

• Ausgestattet mit Standard-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. 

• Als Bus-Schnittstellengerät wird es über eine USB 3.0 Typ-C-Schnittstelle mit einem 

Host-Computer verbunden. 

• Automotive-Standard-Design für einen breiten Spannungsbereich und eine breite 

Temperaturtoleranz, erfüllt verschiedene Umweltanforderungen von Labortests bis hin 

zu Tests im realen Fahrzeug. 

• Kunden können die Betriebsart des Fahrzeug-Ethernet einfach über Hardware-DIP-

Schalter konfigurieren. 

• In Kombination mit den Software- und Hardwareprodukten von ZD bietet es eine 

Komplettlösung 
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➢ In Kombination mit der Desktop-Bus-Tool-Software VBT (Vehicle Bus Tool) 

können CAN/CAN FD, LIN, Fahrzeug-Ethernet 100/1000Base-T1-Signale 

simuliert und überwacht werden. 

➢ In Kombination mit dem ZD Automation Test Service Package schnell in 

automatisierte Testumgebungen als Busschnittstelle einsetzbar, unterstützt 

automatisierte Testoperationen zur Simulation, Überwachung und Behauptung 

von signalbasierten Busdaten. 

➢ Bietet eine Schnittstelle für Hardware-Upgrades. 

 

Desktop Software Vehicle Bus Tool 

Das Vehicle Bus Tool (VBT) ist ein effizientes und benutzerfreundliches Bus-Tool, das von ZD 

speziell für die eigene Bus-Hardware ZD Box 2i entwickelt wurde. Neben Signal-Level-

Simulation und Überwachungsfunktionen unterstützt es auch verschiedene Protokolle auf 

höherer Ebene, wie z.B. die Kapselung und Analyse von UDS, XCP/CCP und anderen 

Protokollen. Es bietet Offline-Analysefunktionen für Standard-Busaufzeichnungsdateien 

basierend auf MF4 und BLF, die in Verbindung mit der ZD-Datenlogger-Serie verwendet 

werden können. Kunden können die Toolchain-Produkte von ZD in allen Busaufzeichnungs- 

und Simulationsszenarien einsetzen. 

 

Höhepunkte des VBT 

• Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche: 

➢ Grafische Bustopologie zur Erstellung von Simulationsprojekten 

➢ Unterstützt komfortable Funktionen wie Drag & Drop, minimalistisches 

Design, das die Funktionalität in den Vordergrund stellt 

• Leistungsstark 

➢ Software-Framework für hohen Datendurchsatz 

➢ Unterstützt hohe Parallelität, heterogene Bussimulation und Monitoring 

• Datenanalyse und -auswertung: 

➢ Unterstützt Busdefinitionsdateien wie DBC, ARXML. 
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➢ Unterstützt Bus-Datenformate wie asc, blf, mf4, pcap. 

➢ Unterstützt die Analyse von Rohdatenframes bis auf Signalebene. 

➢ Signal-Oszilloskop-Funktionalität. 

• Programmierbare Skriptunterstützung zur Integration benutzerdefinierter 

Datenverarbeitungsalgorithmen 

• Integrierte Gerätekonfigurations- und Signalübertragungsfunktionalität zur einfachen 

Integration der ZD Box2i in Kundenanwendungsrahmen 

• Unterstützung von Protokollen auf höherer Ebene: 

➢ UDS-Diagnoseprotokoll 

➢ CCP/XCP Kalibrierungsprotokoll 

➢ SOME/IP 

➢ BAP und weitere OEM-spezifische Protokolle 

 

Anwendungsszenarien 

• Entwicklung und Test von Kfz-Steuergeräten 

Die ZD Box 2i in Kombination mit der VBT kann in der Automobilindustrie und anderen 

Branchen für die Entwicklung, den Test und die Analyse einzelner elektronischer Steuergeräte 

(ECUs) sowie ganzer ECU-Netzwerke eingesetzt werden. Die Hauptfunktionen umfassen 

➢ Signalanalyse: 

Durch die Analyse der Kommunikation zwischen Steuergeräten können 

Entwicklungs- und Testingenieure den Betriebszustand des getesteten 

Systems beurteilen. Mit der Online-Tracing-Funktion kann die ZD Box2i in das 

Netzwerk der Fahrzeugsteuergeräte eingebunden werden, um zuzuhören. Mit 

der Signaloszilloskop-Funktion können Ereignisse auf der 

Kommunikationsverbindung in Echtzeit überwacht werden. Die VBT-Software 

unterstützt auch die Offline-Trace-Analysefunktion, mit der die 

Interaktionsfunktionen des getesteten Systems durch Offline-Interpretation 

der Busdaten analysiert werden können. 
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➢ Simulation und Stimulation von Signalen: 

Für die Entwicklung und den Test einzelner Fahrzeugsteuergeräte ist es 

notwendig, deren Busumgebung zu simulieren. Die ZD Box2i kann nicht nur 

die notwendigen Hintergrundsignale für den Prüfling bereitstellen 

(Restbussimulation), sondern durch die Simulation spezieller Signale auch 

bestimmte Funktionen des Steuergerätes auslösen. Diese Art der Signal-Level-

Funktionsauslösung erfüllt die Anforderungen der Entwickler und Tester von 

Fahrzeugsteuergeräten an eine stabile Szenenwiedergabe.

 

 

• Testautomatisierungs-Szenarien 

Dank der umfassenden API-Schnittstelle von VBT kann die ZD Box 2i als 

Busschnittstellengerät einfach in verschiedene automatisierte Testframeworks integriert 

werden. Basierend auf busgesteuerter Testautomatisierung und in Kombination mit 

eigenentwickelten automatisierten Testservicekomponenten bietet ZD eine komplette 

Testautomatisierungslösung für den Bereich intelligenter Cockpits. Diese umfasst Funktionen 

wie Bild-/Text-/Spracherkennung, Bussignalanregung und -auswertung sowie 

Peripheriesteuerung. 

Typische Funktionen sind 
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➢ Testen der Zeitverzögerung von Mensch-Maschine-Interaktionen bis zum 

Triggern des Bussystems. 

➢ Simulation von Karosseriesteuergeräten, wie z. B. Fahrzeugtürstatussignale, zur 

Bewertung der Korrektheit von Mensch-Maschine-Interaktionsfunktionen. 

➢ Überwachung der Funktionen des Fahrzeug-Infotainmentsystems durch 

Analyse der Bussignale, insbesondere im Hinblick auf den Fahrzeugstatus und 

die Fernbedienungsfunktionen des Fahrzeugs. 

 

 

 

• HiL Hochleistungs-Simulationsszenarien 

Die ZD Box2i unterstützt die gleichzeitige Simulation heterogener Busse wie CAN/CANFD, 

LIN, 100/1000 Base-T1 durch Kommunikation mit dem Host-Computer über eine hohe 

Bandbreite. Mit der von VBT bereitgestellten leistungsfähigen API kann der RTOS-betriebene 

Host-Computer das Timing und die Periodizität mehrerer Bussignale präzise steuern. Bei der 

Entwicklung und dem Test von Controllern, die heterogene Busse integrieren, wie z.B. 

Gateways oder Body Domain Controller, kann die ZD Box2i den Kunden eine Lösung mit 

minimiertem Hardwareeinsatz bieten.  



 

 

6 

VERTRAULICH 

 

 

 

SPEZIFIKATION 

SCHNITTSTELLEN • 8 * CAN/CAN FD / CAN SIC 

• 4 * LIN Master/Slave  

• 4 * 100/1000Base-T1 

• 2 * 1000Base-T (RJ45) 

• USB3.0 Type C für Host-Rechner   

ARBEITSUMGEBUNGEN • Betriebstemperatur: -40°C to +70°C 

• Betriebsspannung: 8V—24V DC 

ABMESSUNGEN UND 

ABMESSUNGEN 

• Abmessungen: 146 * 154 * 42mm (Width * Height * 

Depth) 

• Abmessungen: 750g 
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Kontakt 

ZD Automotive GmbH 

Junkers-Ring 15 

85098 Großmehring 

Tel:         +49 841 493 98 799 

Fax:        +49 841 493 98 780 

Mail:  info@zd-automotive.de 

Web:     www.zd-automotive.de 
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