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VERTRAULICH 

ZD Datenlogger 3 Serie 

Der ZD Datalogger 3 Series ist ein leistungsstarker Fahrzeugdatenlogger, der mit mehreren 

fahrzeuginternen Ethernet-Schnittstellen ausgestattet ist und die gleichzeitige Aufzeichnung 

mehrerer Fahrzeugbusdaten unterstützt und synchronisiert. Ausgestattet mit 

fahrzeuginternem 2,5/5/10G-Ethernet sorgt er für eine nahtlose und schnelle 

Datenübertragung und die Ethernet-Schnittstelle mit einer Bandbreite von 2,5 Gbps 

ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten. Darüber hinaus ist er mit 

zwei wechselbaren SATA-Festplatten ausgestattet, die für mehr Flexibilität bei der 

Datenspeicherung sorgen und den Anforderungen realer Fahrzeugtests gerecht werden. Das 

robuste Metallgehäuse, der weite Betriebstemperatur- und Spannungsbereich sowie die hohe 

Schnittstellendichte ermöglichen die Anpassung an unterschiedlichste Anwendungsszenarien. 

Durch den modularen Aufbau kann zudem flexibel auf unterschiedlichste 

Anwendungsanforderungen reagiert werden. 

 

 

 

Key Benefits 

• Fahrzeuginterne Busschnittstelle mit hoher Dichte: 



 

VERTRAULICH 

➢ Hundert Gigabit/Gigabit/2,5G/5G/10G on-board Ethernet 

(100/1000/2,5G/5G/10GBase-T1) 

➢ FlexRay-Kanäle, CAN/CAN FD/CAN SIC-Kanäle, LIN-Kanäle 

➢ Aktiv/Passiv PoE (Gigabit Ethernet Schnittstelle) 

• Standard-Kommunikationsprotokoll-Schnittstelle: 

➢ 2.5G Standard-Ethernet (2500Base-T), Gigabit Standard-Ethernet (1000Base-T) 

➢ Serielle Standard-Kommunikationsschnittstelle (seriell) 

➢ USB 2.0, USB 3.0 

➢ Wi-Fi 

• Umfangreiches Angebot an Erweiterungsmodulen: 

➢ Sprach(daten)beschriftung über USB/Voice Marker 

➢ Unterstützung der Fernbedienung über Wi-Fi/Gigabit Ethernet (GbE) 

➢ Wi-Fi/Gigabit Ethernet (GbE)/2.5 Gigabit Ethernet (2.5GbE) zur Verbindung mit 

der ZD Datenlogger Begleitsoftware TraceClient 3.0 und Cloud-Diensten über 

Intranet/Extranet-Verbindung. 

➢ Direkte Verbindung zur Cloud über Wi-Fi/LTE/5G 

➢ Cloud-Speicherdienst, der den Fernzugriff auf Geräte und die gemeinsame 

Nutzung von Daten unterstützt. 

• Hervorragende Datenleistung: 

➢ Zeitstempel auf 4 Nanosekunden genau 

➢ Startzeit der Single-Bus-Protokollierung <200 Millisekunden 

➢ Startzeit der Ethernet-Protokollierung <500ms 

➢ Fahrzeug-Ethernet-Weiterleitungszeit <10 Mikrosekunden 

➢ Standby-Zeit des Systemdienstes 30 Sekunden 

➢ Datenaufzeichnungsleistung: Kontinuierliche Datenaufzeichnung, 

kontinuierliche Datenaufzeichnungsgeschwindigkeit bis zu 3 Gbps; gute 

Unterstützung für ADAS-Radar, LIDAR und Kameraaufzeichnung 

➢ Steckbare Dual SSD 

➢ Datenexportleistung: kann über die Ethernet-Schnittstelle heruntergeladen 

werden, Bandbreite bis zu 2,5 Gbps; unterstützt über die SATA-zu-USB-

Schnittstelle, die direkt an die Festplatte angeschlossen ist, Geschwindigkeit 

bis zu 4 Gbps. 
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• Unterstützt gPTP (Generalised Precision Clock Protocol) zur Zeitsynchronisation 

zwischen mehreren Geräten. 

• Unterstützt die Tap-Funktion, die eine genaue Replikation des bidirektionalen 

Netzwerkverkehrs für die Datenüberwachung, -analyse und -sicherheit bietet, um 

Datenverluste zu verhindern und gleichzeitig Datenschutzgesetze und -vorschriften 

einzuhalten, ohne die Netzwerkleistung zu beeinträchtigen, Ausfallzeiten zu 

verursachen oder Traffic-Ports zu belegen. 

• Diagnoseprotokoll: 

➢ Diagnostic Log and Trace Module (DLT) Protokoll 

➢ Eso-Trace Protokoll 

➢ UDS (ISO 14229), CCP, XCP 

• Einfache Bedienung, flexible Port-Konfiguration, kompatibel mit anderen ZD-

Produkten und Tools von Drittanbietern 

 

Highlights 

• Fahrzeugtaugliches Design, geringer Stromverbrauch und Wärmeabgabe, unterstützt 

Signal Sleep und Wake-Up, Systemstart basierend auf verschiedenen konfigurierten 

Wake-Up Quellen 

• Echtzeitüberwachung von Portstatus und Daten während der Datenerfassung 

• Gleichzeitige Aufzeichnung von mehreren Bussen und Ethernet, Datenerfassung 

basierend auf FPGA (Field Programmable Gate Array) Technologie. 

• Unterstützt ADAS Radar-, LIDAR- und Kameradatenerfassung. 

• Signalvisualisierung für Echtzeitüberwachung und genaue Datenaufzeichnung. 

• Hochdichte Fahrzeugbus- und andere Standard-Kommunikationsprotokoll-

Schnittstellen, Schnittstellendesign zur Erfüllung maximaler theoretischer 

Übertragungsratenanforderungen, Unterstützung von bis zu 10G Fahrzeug-Ethernet.  

• 4-Nanosekunden-Zeitstempel und Cloud-Dienste mit hoher Kapazität für 

Konfiguration, Speicherung, Wartung und Online-Diagnose. 

• Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, unterstützt Netzwerk, USB3.0 und 

drahtlose Übertragung. 

• Unterstützt lokale Massenspeicherung und sofortige Cloud-Speicherung. 
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• Web-basierte Fernverwaltung und Überwachung des Gerätestatus, Fernsteuerung 

über das Bedienfeld, Firmware-Fernaktualisierung (OTA) 

• Unterstützt USB-Flash-Disk, USB-Netzwerkadapter, GPS-Modul, LTE/Wi-Fi-Modul, 

Datenerfassungsmodul und andere Erweiterungsmodule 

• Flexible Konfiguration des Datenerfassungsmoduls, kann der Benutzer durch das 

externe Datenerfassungsmodul, um die Anzahl der Bus-Schnittstellen (max. 12 * LIN + 

12 * CAN FD + 10 * 100Base-T1) zu erweitern, und durch die Ethernet-Schnittstelle, 

um die Daten an ZD Datalogger 3 Serie für die Synchronisierung Datensätze 

(Generalized Precise Time Protocol gPTP) senden. 

• Leistungsstarke benutzerdefinierte Filterfunktion, der Benutzer kann den Filter frei 

einstellen, um die Erzeugung sensibler Daten zu vermeiden, in Übereinstimmung mit 

den Anforderungen des Datenschutzes, um die Datenverarbeitung Arbeitsbelastung 

zu reduzieren. 

• Unterstützung der Tap-Funktion, ohne Beeinträchtigung des ursprünglichen 

Datenstroms, bei gleichzeitiger Aufzeichnung des spezifizierten Kanals für eine 

störungsfreie Weiterleitung der Daten an andere Schnittstellen/Systeme in Echtzeit.

  

TraceClient 3.0 

Alle Busdaten und Steuergeräteprotokolle, die von der ZD Datalogger 3 Serie aufgezeichnet 

werden, können in verschiedenen Datenkonvertierungsformaten wie ASC, BLF, PCAP, TXT, etc. 

durch die unterstützende Anwendungssoftware - TraceClient 3.0 gespeichert werden, die mit 

den folgenden Dateiformaten kompatibel ist Das Dateiformat ist mit CANoe, CANape und 

anderer Mainstream-Software kompatibel. 

Darüber hinaus unterstützt TraceClient 3.0 in Echtzeit mehrdimensionale (Zeit, Port, 

Datenvolumen, etc.) aus der Generierung von Balken- oder Wellendiagrammen und andere 

visuelle Berichte, die Verteilung der auf einen Blick, effiziente und transparente Darstellung 

von Daten, einfach, um genau mit den Daten des Benutzers. 

Mit TraceClient 3.0 können Anwender 

• Flexible Port-Konfiguration 

• Download von Rohdaten, die vom ZD Datalogger 3 Serie aufgezeichnet wurden 
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• Rohdaten, die mit dem ZD Datalogger 3 Series aufgezeichnet wurden, in ein 

bestimmtes Format konvertieren und mit einem einheitlichen Zeitstempel versehen. 

• Visualisierung zur Echtzeitüberwachung von Daten auf verschiedenen Bussen 

• Visualisierung des Datenmanagements und Anpassung von Speicherrichtlinien in 

Echtzeit 

• Multitasking-Management mit Unterstützung für parallele Downloads, 

Konvertierungen etc. 

 

Anwendungsszenarien  

• Fahrzeugbus Datenerfassung 

In einem Anwendungsszenario für die Fahrzeugbus-Datenerfassung wird der ZD Datalogger 

3 Serie direkt mit dem primären Kommunikationsnetzwerk des Fahrzeugs verbunden, um 

Dateninteraktionen zwischen Modulen in Echtzeit zu erfassen und aufzuzeichnen. Dieser 

Prozess beinhaltet die Analyse von Busprotokollen wie CAN, LIN oder FlexRay, um 

sicherzustellen, dass die vom Benutzer benötigten Daten von Schlüsselkomponenten wie 

Motorsteuergeräten (ECUs), Sensoren, Aktuatoren und mehr extrahiert werden. Die 

gesammelten Daten werden dann verwendet, um die Fahrzeugleistung zu analysieren, 

mögliche Fehler zu diagnostizieren oder Systemkonfigurationen zu optimieren, um die 

Zuverlässigkeit und Effizienz des Fahrzeugs zu verbessern. Der gesamte Prozess ist latenzarm, 

hochpräzise und stabil und gewährleistet genaue Echtzeitdaten. 

 

• Erweiterungsmodule für die Fahrzeugbus-Datenerfassung 

Zusätzlich zur bestehenden Fahrzeugbus-Datenerfassung kann die ZD Datalogger 3 Serie mit 

Erweiterungsmodulen erweitert werden, um alle Submodule und andere Steuermodule im 

Fahrzeug abzudecken. Diese flexible Erweiterungsmöglichkeit erlaubt es den Testingenieuren, 

Daten von allen Fahrzeugmodulen zu überwachen und zu analysieren. Dies ist für ein 

umfassendes Verständnis des Fahrzeugzustands, eine verfeinerte Fehlerdiagnose und die 

Optimierung der Systemleistung unerlässlich. 
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• TAP/Bypass 

Für herkömmliche Ethernet-Tests im Fahrzeug zeichnet der ZD Datalogger 3 Serie Ethernet-

Kommunikationsdaten auf einer dedizierten SSD auf, wodurch externe Geräte überflüssig 

werden. Für reale Tests im Fahrzeug zeichnen die verschiedenen Schnittstellen des ZD 

Datalogger 3 Series Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsdaten auf und setzen Messpunkte in 

spezifischen Netzwerksegmenten, um weitere Kommunikationsdetails zu erfassen. Nach 

Abschluss des Tests kann die SSD optional ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass das 

Fahrzeug schnell wieder für die nächste Testrunde bereit ist. Die Daten auf der entnommenen 

SSD können einfach auf den Server kopiert werden, so dass der Tester sie im Detail 

analysieren kann. Die TAP-Funktion (Test Access Point) des ZD Datalogger 3 Series hört die 

über das Netzwerkkabel fließende Datenmenge mit unbegrenzter Geschwindigkeit ab und 

erfasst so flexibel Netzwerkmeldungen ohne Paketverlust. 

 

• Datenerfassung und Analyse von verschiedenen Kommunikationsprotokollen 

Die ZD Datalogger 3-Serie bietet eine hervorragende Leistung für den Test und die 

Entwicklung von Fahrzeugnetzwerken. Sie gewährleistet eine vollständige Datenaufzeichnung 

und greift gleichzeitig auf Multiprotokoll-Netzwerkknoten im Fahrzeug zu, um ein effizientes 

Daten-Routing für TCP, UDP und ADB zu ermöglichen. Die Weiterleitung von TCP-Paketen 

ermöglicht die Echtzeit-Überwachung des Fahrzeugstatus und von 

Fernsteuerungsereignissen, während die Weiterleitung von UDP-Paketen die 

Videoverarbeitung und -analyse erleichtert. Durch die Weiterleitung von ADB-Paketen kann 

die ZD Datalogger 3-Serie auch tiefes Debugging, Anwendungsbereitstellung und 

Protokollierung für fahrzeuginterne Android-Geräte durchführen. Dies bietet Testingenieuren 

eine umfassende Plattform für die Überwachung und Analyse von 

Fahrzeugkommunikationsdaten und unterstützt sie bei der Netzwerkoptimierung und 

Fehlersuche. 

 

• Cloud-Zugriffsfunktion 

Die ZD Datalogger 3-Serie bietet jetzt eine Cloud-Zugriffsfunktion, die es globalen 

Ingenieurteams ermöglicht, Fahrzeugtestdaten in Echtzeit aus der Ferne abzurufen und 
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gemeinsam zu nutzen. Diese Funktion ermöglicht es Ingenieuren in verschiedenen Regionen, 

effektive Datenanalysen und Leistungsbewertungen während ihrer eigenen Arbeitszeit 

durchzuführen, was die Arbeitseffizienz steigert und die Kontinuität des Projektfortschritts 

sowie die sofortige Aktualisierung der Daten sicherstellt. Darüber hinaus wird die geplante 

Implementierung der Cloud-Speicherfunktion diese Erfahrung weiter verbessern, indem 

Fahrzeugbetriebsdaten sofort in die Cloud hochgeladen werden. Dies wird 

Gesamtfahrzeugherstellern ermöglichen, eine optimale Konfiguration globaler Ressourcen zu 

erreichen, den Entwicklungsprozess neuer Fahrzeugmodelle zu beschleunigen, die 

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu erhöhen und regionale Beschränkungen zu 

überwinden. 

 

 

Spezifikationen 

Protokolle • Diagnoseprotokoll: 

➢ UDS ISO 14229 , CCP XCP 

➢ OBD Protokoll 

• Verschiedene auf Ethernet basierende Protokolle: 

➢ DLT Protokoll 

➢ Eso Trace Protokoll  

➢ TCP/UDP-based Server/Client 

• Android ADB LOG 

• Ethernet Protokoll: IEEE802 

• FlexRay Protokoll: ISO 17458-4 

• EIA/TIA-232 Protokoll 

• LIN 1.3 LIN2.1 Protokoll 

• ISO 11898-2 Protokoll; CAN SIC Protokoll 

Host-Schnittstellen • 4 * 1000Base-T 

• H-MTD Schnittstelle  
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➢ 2 * 2.5G/5G/10GBase-T1 

➢ 8 * 100/1000Base-T1 

• Fahrzeuganschluss Standard Port  

➢ 16 * 100Base-T1 

➢ CAN/LIN/RS232 Schnittstelle 

• Fahrzeuganschluss Erweiterungsschnittstelle  

➢ FlexRay-Schnittstelle & Erweiterungsschnittstelle 

• 2 * Steckbare Solid-State-Festplatte (SSD) 

• 1 * Desktop-Stromanschluss 

• 1 * USB Typ C Debug-Schnittstelle  

• 3 * USB 3.0 Schnittstelle für Hochgeschwindigkeits-

Datendownloads  

➢ 1 * USB Typ C Schnittstelle  

➢ 2 * USB 3.0 Schnittstelle 

• 1 * Externe Trigger-Schnittstelle 

• 1 * 2,5 Gigabit Ethernet Management Schnittstelle (2,5 

GbE)  

• 4 * Gigabit Ethernet Management-Schnittstelle (PoE)  

Bedienschnittstellen • Power-Taste (Soft-Shutdown-Taste)  

• Systemsteuerungs-LED Status-LED  

• 3-farbige Trigger-Aufwachlampe  

• Wi-Fi-Steuerung Toggle-Code  

• 1 * Schlafmodus-Steuerungstaste 

Softwareunterstützung • TraceClient Software für Windows  (64-bit)  

• Python Software Development Kit (SDK) zur einfachen 

Integration in die Client-Laufzeitumgebung  

• Datenformate: *.asc, *.blf, *.esotrace, *.dlt, *raw, *.pcap, 

*.txt, *.txt (ASCII HEX)  

• Datenformate: *.asc, *.blf, *.esotrace, *.dlt, *raw, *.pcap, 

*.txt, *.txt (ASCII HEX)  
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• Kollaborationsmodus: andere Datenlogger im Netzwerk 

können automatisch erkannt und zeitlich synchronisiert 

werden 

CPU/FPGA • Automotive FPGA SoC mit jeweils 6 * ARM Prozessoren 

bis zu 1,5GHz  

• DDR4 DRAM 4GB (integriert) 

• EMMC Flash 8GB (integriert) 

• 2 * SATA3.1 SSDs (steckbar) 

Datenleistung • Speicherkapazität bis zu 2 * 8TB 

Umgebungsbedingungen • Temperaturbereich: 

➢ Logging-Funktion: -40°C to +80°C 

➢ Managementfunktion: -20°C to +70°C 

➢ Stromversorgung: Externes VBAT 5V -- 36V 

➢ Betriebstemperaturbereich: 

o Logging Funktion: -40°C to +80°C 

o Managementfunktionen: -20°C to +70°C 

• Unterstützt DC 12V / 5A Bordnetzversorgung und einen 

weiten Spannungsbereich von 5V bis 36V 

Abmessungen und 

Gewicht 

• Abmessungen: 360 * 300 * 95 mm (H*B*T) 

• Gewicht: 5kg 

Datenlogger Serie 3 

Produktfamilie 

• Datalogger 3 Series 

• Voice Marker 

 

 

 

 

 



 

VERTRAULICH 

Datenlogger Serie 3 

 Datalogger 3A Datalogger 3B 

Gigabit Ethernet (GE) Management-

Schnittstelle 

4 4 

10G Car Ethernet Schnittstelle (10GBase-T1) 2 2 

Gigabit Automotive Ethernet Schnittstelle 

(1000Base-T1) 

8 8 

BroadR-Reach® 100-Gigabit-Ethernet-

Schnittstelle im Fahrzeug (100Base-T1) 

16 16 

CAN/CAN FD Kanäle 24 12 

LIN Kanäle 12 12 

FlexRay Kanäle 

 

2 Kanäle 

1A± / 1B± 

2 Kanäle 

1A± / 1B± 

UART-Schnittstellen 8 8 
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Kontakt 

ZD Automotive GmbH 

Junkers-Ring 15 

85098 Großmehring 

Tel:         +49 841 493 98 799 

Fax:        +49 841 493 98 780 

Mail:  info@zd-automotive.de 

Web:     www.zd-automotive.de 
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